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ROTAMETR TWORZYWOWY  

 BA

Rotametr BA firmy KYTOLA® jest 
wysokiej jakości przepływomierzem 
wykonanym z akrylu. 

Został zaprojektowany w celu 
monitorowania niskich przepływów 
powietrza. 

CECHY
Korpus wykonany z akrylu

Przyłącza dla przewodów elastycznych

Zawór iglicowy

TYPOWE APLIKACJE
Pomiar przepływu gazu dla 

Pomiary poziomu

Pomiary różnicy ciśnień

OPCJE
Specjalne oznaczenia skali

Pokrętło na zaworze iglicowym

Uszczelki Viton® lub EPDM

• Dla gazu 

• Zakres przepływu do 7.5 NL/min

• Ciśnienie maksymalne 10 bar 

• Temperatura maksymalna 75°C

   ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

analizatorów



BA DANE TECHNICZNE

Model BA

Materiał korpusu Akryl (PMMA)

Materiał obudowy zaworu Aluminium

Materiał iglicy zaworu AISI 316

Materiał uszczelki Nitryl (*Viton®, *EPDM) 

Materiał zaślepki POM, aluminium

Materiał pływaka AISI 316

Dokładność ±10% zakresu

Ciśnienie maks. 10 bar

Temperatura maks. + 75°C

Przyłącza Szybkozłączki dla przewodów 6mm (średnica zew.) / 4mm (średnica wew.)

Waga 60 g
*) Specjalna konstrukcja na żądanie

BA– –

Zakres przepływu

0.2 – 1.4 NL/min 4A

0.5 – 7.5 NL/min 5A

Skala

Powietrze (NL/min) dla +20°C/1.013 bar abs R

Względna 1 – 10 D

Opcje

Pokrętło na zaworze H

Uszczelki Viton V

Bez zaworu O
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44-100 Gliwice
www.aea-technique.pl   

tel.: 32 775 65 24
fax: 32 777 44 29
mail: info@aea-technique.pl

Toszecka 99ul.


