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The art of measuring

Rotametr
tworzywowy
Seria PT/PS

Niski koszt, tatwy odczyt, niska waga

Prosta instalacja ( przytacza kotnierzowe, gwintowe,

lub klejone)

Mozliwos$¢ pracy w szerokim zakresie temperatur

Skale w I/h, m3/h, %, skale specjalne dla gazéw i cieczy

na zamowienie

Zakresy pomiarowe:

-Woda: 41/h ... 50 m3/h

- Powietrze: 200 NI/h ... 1500 m3/h

Doktadnosé:

- Modele PT/PS: 4%

- Modele PTM/PSM: 6%

Przytacza:

- Kotnierzowe DIN DN15 ... Dn80

- Gwintowe BSP lub NPT %2” ... 3"

- Przytacza PVC klejone

Materiaty:

- Rura pomiarowa: Polisulfon i NAS®. Trogamid® T,
na zamoéwienie

- Przytgcza: PVC, stal, EN 1.4404 (AISI 316L), PP

- Ptywak: EN 1.4404 (AISI 316L), aluminum, PVC, PVDF
PTFE, ...

- Uszczelki: NBR, VITON®, EPDM

Wyposazenie opcjonalne:

-1 lub 2 czujniki alarmowe

- Przetwornik z wyjsciem analogowym 4-20 mA.
Wersja HART, Ex, PROFIBUS lub FIELDBUS
na zamowienie.
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Zasada dziatania Dtugosé skali:
Rotametr sktada sie z pionowej stozkowej rury oraz umieszczonego -PT/PS: 160 +5mm

w niej ptywaka. Przeptywajacy przez rure czynnik powoduje unoszenie _PTM/PSM: 100 + 5 mm
sie ptywaka do potozenia, w ktérym réwnowazg sie dziatajace nan sity. ' N

Stan ten nazywamy punktem réwnowagi sit. Temperatura cieczy:
W rotametrach szklanych oraz plastikowych wartos¢ natezenia przeptywu o
odczytywana jest poprzez poréwnanie potozenia ptywaka ze skalg umieszczong -Modele PT/PTM: 60°C
na rurze lub obudowie rotametru. Odczytu dokonuje sie wedtug najwiekszej -Modele PS/PSM, z przytaczami:
Srednicy ptywaka lub tez jego gérnej krawedzi, gdy ma on ksztatt cylindryczny.
Skala najczeéciej opisana jest jednostka natezenia przeptywu, np.. I/min, m3/h, lub - PVC: maks. 60°C
tez moze by¢ wykonana bez zadnej jednostki, tzw. skala procentowa lub niemianowana. _PP: maks. 90°C
- EN 1.4404 / stal
NBR gaskets: maks.100°C
VITON® gaskets: maks.110°C
ELL - Model PTMO3: maks. 40°C
\ =
\ = Cisnienie robocze: zalezy od rozmiaru, mas. do 15 bar
§ == Przytacza:
% —-:—“—‘E Odczyt -PT11 /PS31: gwintowe BSP lub przytacza klejone
3 A
N o - PT12 / PS32: kotnierzowe DIN
N - DN15 ... DN80
3 = . .
= = AC = Srednica rury pomiarowe] - PTMO1 / PSM21: gw:nEow3e ?SP lub przytacza klejone
i f:; Af = Srednica ptywaka Ve ... Yh
o Pf; Woga plywaka - PTMO02 / PSM22: kotnierzowe DIN
3 == =Sifa naporu cieczy DN DN2
' o2 Al = Ac-Af= Free area o 0
- PTM03: gwintowe BSP lub przyfacza klejone
Yo
ApIikacje Inne przyfacza wytacznie na zamowienie
Pomiar przeptywu cieczy
Pomiary przeptywu gazow .
Przemyst chemiczny i petrochemiczny Mpntaz )
Przemyst papierniczy Pionowo, przeptyw z dotu do gory
Przemyst kosmetyczny i farmaceutyczny
Oczyszczanie powietrza
Osmoza
Rafinacja
Typy ptywakow
Odczyt —=
Modele
—=— Odczyt
PS/PSM Polisulfon: PSU (polysulfone)
PT/PTM Trogamid® T: PA (polyamide)
PTMO3 NAS®: PS (polyestyrene)
. AC ACT
Dane techniczne:
Dokfadnos¢:
-PT/PS: 4%

-PTM / PSM: 6%
Skale: I/h, m¥h, %
Skale specjalne dla cieczy i gazow na zamdwienie
Zakres pomiarowy: 10:1



Rotametr tworzywowy
Seria PT/PS

Modele:
T—
PT..PS..PTM .. PSM/PVC ... PP S PT..PS..PTM...PSM/PVC ... PP
. ” ” ]
Gwintowe BSP .3 | e | Kotnierzowe DIN ~ DN15 ... DN80
Przytacze klejone: DN15 ... DN80 g
Materiaty:
PT11, PS31 / PTM01, PSM21, PTM0S3 PT12, PS32 / PTM02, PSM22 PT12-BR, PS32-BR
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Materiaty
N°  Opis
PS31/32, PSM21/22, PS32-BR PTMO3 PT11/12, PTM01/02, PT12-BR
1 Materiat rury POLYSULFONE NAS® TROGAMID®
EN 1.4404 (AISI 316L), PTFE, EN 1.4404 (AISI 316L), PTFE,
2 Ptywak PTFE+Pb, PVDF, PVDF+Pb, PTFE+Pb, PVDF, PVDF+Pb, Hastelloy, Titanium
Aluminium, PVC, PVC+Pb Aluminium, PVC, PVC+Pb
3 Ziacze PVC PVC PP, stal , AISI 316L
4 Nakretka PVC PVC PP, stal , AISI 316L
5  Uszczelki NBR NBR VITON®, EPDM
6 Odbojnik ptywaka PVDF PVDF =
7 Wskaznik ptywaka PVC PVC -
8 Rura przytacza PVC PVC PP
9 Kotnierz PVC PVC PP
10 Uchwyt kotnierza PVC PVC PP




Wymiary:

PT11 / PS31

R
7
34"
1

179"
o

27"
3

DN
15
20
25
40
50
65
80

E
20
25
32
50
63
749)
90

PT12 / PS32

DN
15
20
25
40
50
65
80

E
20
25
32
50
63
75
90

D
95
105
115
150
165
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200

RE
19"
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2%
4"
4"

52
52
74
80
100
138
138

346
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366
374
390
420
420

... PT12-BR / PS32-BR

k
65
75
85
110
125
145
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9
45

58
68
88
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Ixn®
14x4
14x4
14x4
18x4
18x4
18x4
18x8

PTMO1 / PSM21 / PTMO3

R” DN E
V" 15 20
' 15 20
% 20 25
PTM02 / PSM22
DN E D
15 20 95
15 20 95
20 25 105
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9
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Wszystkie wymiary podane w mm

L1 L2
300 326
300 326
300 328
300 334
300 340
300 344
300 344
B L
12 408
18 408
15 424
17 456
19 476
21 522
22 548
L L1
232 192
232 192
232 192
Ixn®
14x4
14x4
14x4

16
16
20
24
30
34
34

L (BR)
378
378
398
400
412
420
420

L2 H
212 12
212 15
212 14

12 294
12 294
13 294

PT11/PS31

PT12 / PS32 PT12-BR
PS32-BR

PTMO1
PSM21
PTMO3




Rotametr tworzywowy

Seria PT/PS

Zakresy przeptywu
Zakresy przeptywu Zakresy przeptywu Maks.
plywak EN 1.4404 7.95 g/cm? ptywak aluminiowy 2.85 g/cm? ciénienie
Model N° robocze R” (DN) Dext
I/h woda Nm?3/h powietrze AP Nm?3/h powietrze AP b
1.013 bar abs 20°C~ mbar | 1.013 bar abs 20°C  mbar ar
PS-312-0160 16-160 - 100 0.6-6 "
PS-312-0250 " 25-250 - 1-10 ™ %" (ON15) o0
PS-313-0400 40-400 1.2-12 0.7-7 15 3/2” (DN20) o5
PS-313-0630 60-630 1.9-19 12 1.1-11 5 !
PS-313-1000 100-1000 3-30 1.8-18
PS-314-1600 160-1600 4.5-45 2.5-25
18 8 1”7 (DN25) 32
PS-314-2500 250-2500 8-75 5-45
PS-315-4 400-4 12-12 7-7
S-315-4000 00-4000 0 o3 0 10 194" DN4O) 50
PS-315-6300 500-6300 15-190 10-110 10
PT-316-6300 500-6300 15-190 10-110
PS-316-M010 1000-10000 30-300 30 20-180 12 2” (DN50) 63
PS-316-M014 2000-14000 60-430 40-250
PS-317-M016 1600-16000 50-490 30-290
PS-317-M020 2000-20000 60-600 40-360
PS-317-M025 2500-25000 80-770 20 50-460 17 2" (DNB5) 75
PS-317-M030 3000-30000 90-920 60-550 3” (DN80) 90
PS-317-M040 6000-40000 190-1200 110-730
PS-317-M050 @ 9000-50000 280-1500 170-920
(1 Z ptywakiem PTFE
@ Po zamontowaniu specjalnego ptywaka mozliwe wyzsze pomiary przeptywu
Zakresy przeptywu Zakresy przeptywu Maks
ptywak EN 1.4404 7.95 g/cm? ptywak aluminiowy 2.85 g/cm? cis’nien.ie
Model N° robocze R” (DN) Dext
I/h woda Nm?®/h powietrze AP Nm?3/h powietrze AP b
1.013 bar abs 20°C~ mbar | 1.013 bar abs 20°C  mbar ar
PSM-312-0040 4-40 0 - 30 0.2-1.6M
PSM-312-0060 6-60 " - 0.3-2.5 M
PSM-312-0100 10-100 0.3-3 0.2-1.8 2" (DN15) 20
PSM-312-0160 16-160 0.5-5 10 0.3-3 4 15
PSM-312-0250 25-250 0.8-7.7 0.5-4.5
PSM-313-0400 40-400 1.2-12 0.7-7 1" (ON15) 20
PSM-313-0630 60-630 1.9-19 12 1.1-11 5 ; (DN20) o5
/A
PSM-313-1000 100-1000 3-30 1.8-18

(1 Z ptywakiem PTFE




PRZEDSTAWICIELSTWO W PONAD 50 KRAJACH
NA CALYM SWIECIE
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www.tecfluid.com
HART® is a registered trademark of HART Communication Foundation

The technical data described in this specification sheet is subject to modification without notification if the technical innovations in the manufacturing processes so require.
TROGAMID® T is a registered trademark of Evonik Ind. — NAS® is a registered trademark of NOVA Chemicals Inc. — VITON® is a registered trademark of DuPont Dow Elastomers
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